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Преимущества возведения зданий с керамзитобетона

Керамзитобетон отличается небольшим весом, что позволяет создавать прочное жилье довольно презентабельного вида, даже на незначительном фундаменте.

  [image: ]Керамзитобетон – единственный с наиболее многообещающих современных материалов для строительства. Его свойства в плане быстроты строительства разных объектов и экономичность применения значительно превышают качества других материалов.

Себестоимость керамзитобетонных блоков своими руками

По некоторым подсчётам примерная цена керамзитобетонных блоков составит около 20 руб. Для сравнения цена готовых – около 80 руб. Экономия, как говорится на лицо.

Что такое теплоэффективный блок?

Отличительной чертой теплоблока, по сравнению с традиционными каменными стеновыми материалами, является его низкая теплопроводность, обеспечивающая необходимую теплозащиту жилого помещения при минимальной толщине стены.

Столь высокая теплоэффективность блоков обеспечивается тщательно продуманной уникальной конструкцией, представляющей собой сборную трехслойную систему (по типу сэндвича) из керамзитобетона и пенополистирола.
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Строение теплоэффективного блока Источник stroimdelaem.ru

Проекты домов из теплоблоков полностью отвечают основной концепции индустриального строительства: «Все – в одном», поскольку каждый слой теплоблока осуществляет определенную функцию:

Конструктивно подобная трехслойная структура теплоблока реализована следующим образом:

В целях предотвращения возможного расслаивания стенового материала из-за физической разнородности пенополистирола и керамзитобетона все слои теплоблока скреплены арматурными стержнями из базальта или стеклопластика.
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Оригинальный дом из теплоблоков Источник valet.ru

Как производят теплоблоки?

Для изготовления трехслойных теплоэффективных стеновых блоков используются специальные матрицы, обеспечивающие фиксацию в единую конструкцию всех трех функциональных слоев изделия. Формирование блока в матрице проводится в следующей последовательности:

	в матрице устанавливается пенополистирольный вкладыш;
	заливается приготовленная в смесителе керамзитобетонная смесь;
	залитая смесь уплотняется при помощи специального оборудования.


Для послойного соединения и фиксации внутренних элементов пенополистирольный вкладыш оснащается специальными крепежными элементами (пластиковыми анкерами или арматурными стержнями).

Многие производители точечному стержневому соединению предпочитают зацепление шип-паз «ласточкин хвост» (шипы и соответствующие им пазы выполнены в форме трапеции), обеспечивающее более надежную монолитную сборку системы.
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Небольшой домик из теплоблоков Источник notperfect.ru

Какими бывают теплоэффективные блоки?

Теплоблоки классифицируют по следующим основным признакам:

Также теплоэффективные блоки имеют различные показатели прочности в зависимости от марки используемого керамзитобетона, и различаются по материалу теплоизолирующего слоя.
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Дом по оригинальному проекту Источник termosys.ru

Особенности возведения дома из теплоблоков

Строительство жилого дома из стеновых теплоэффективных блоков проводится по следующему алгоритму:

	сооружается фундамент, учитывающий характер почвы и показатель уровня грунтовых вод;
	возводится стеновая конструкция здания
	монтируется каркас крыши;
	настилается кровля.


Каждый этап строительства с использованием блоков имеет свои особенности, отличающие его от технологий возведения домовладений из традиционных материалов – кирпича, бетона или дерева.
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Ленточный фундамент – основание в виде единой бетонной полосы, проходящей по периметру строения и под его несущими стенами.



Каталог домов из керамзитобетонных блоков

	стоимости
	площади
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	Размеры: 10.20х11.00
	Общая площадь: 96.63 м 2
	Количество этажей: 1
	Жилая площадь: 43.32 м 2
	Количество с/у: 1
	Материал стен: керамзит


Цена: 2 116 375 руб. 
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	Размеры: 10.65х10.36
	Общая площадь: 137.39 м 2
	Количество этажей: 2
	Жилая площадь: 49.49 м 2
	Количество с/у: 2
	Материал стен: керамзит


Цена: 2 697 924 руб. 

Кавабанга!   Фундамент под двухэтажный дом из керамзитобетонных блоков
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	Размеры: 11.50х8.70
	Общая площадь: 132.71 м 2
	Количество этажей: 2
	Жилая площадь: 69.58 м 2
	Количество с/у: 2
	Материал стен: керамзит


Цена: 2 176 259 руб. 
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	Размеры: 8.80х13.30
	Общая площадь: 149.16 м 2
	Количество этажей: 2
	Жилая площадь: 70.31 м 2
	Количество с/у: 2
	Материал стен: керамзит


Цена: 2 526 476 руб. 
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	Размеры: 10.52х13.70
	Общая площадь: 157.53 м 2
	Количество этажей: 2
	Жилая площадь: 77.2 м 2
	Количество с/у: 2
	Материал стен: керамзит


Цена: 2 502 553 руб. 
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	Размеры: 11.56х17.52
	Общая площадь: 229.23 м 2
	Количество этажей: 2
	Жилая площадь: 80.61 м 2
	Количество с/у: 2
	Материал стен: керамзит


Цена: 3 445 716 руб. 
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	Размеры: 11.00х13.62
	Общая площадь: 185.25 м 2
	Количество этажей: 2
	Жилая площадь: 81.03 м 2
	Количество с/у: 5
	Материал стен: керамзит


Цена: 2 776 235 руб. 
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	Размеры: 13.70х8.60
	Общая площадь: 177.99 м 2
	Количество этажей: 2
	Жилая площадь: 81.2 м 2
	Количество с/у: 3
	Материал стен: керамзит


Цена: 2 951 947 руб. 
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	Размеры: 18.60х12.70
	Общая площадь: 223.37 м 2
	Количество этажей: 2
	Жилая площадь: 85.07 м 2
	Количество с/у: 2
	Материал стен: керамзит


Цена: 3 801 404 руб. 
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	Размеры: 14.32х11.38
	Общая площадь: 220.76 м 2
	Количество этажей: 2
	Жилая площадь: 86.15 м 2
	Количество с/у: 2
	Материал стен: керамзит


Цена: 2 990 504 руб. 
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	Размеры: 10.93х12.58
	Общая площадь: 171.42 м 2
	Количество этажей: 2
	Жилая площадь: 91.09 м 2
	Количество с/у: 2
	Материал стен: керамзит


Цена: 2 812 577 руб. 
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	Размеры: 10.55х12.05
	Общая площадь: 197.78 м 2
	Количество этажей: 2
	Жилая площадь: 94.71 м 2
	Количество с/у: 2
	Материал стен: керамзит


Цена: 3 239 360 руб. 
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	Размеры: 12.32х14.40
	Общая площадь: 185.57 м 2
	Количество этажей: 2
	Жилая площадь: 99.35 м 2
	Количество с/у: 1
	Материал стен: керамзит


Цена: 2 858 032 руб. 
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	Размеры: 9.80х12.50
	Общая площадь: 185.12 м 2
	Количество этажей: 2
	Жилая площадь: 100.23 м 2
	Количество с/у: 2
	Материал стен: керамзит


Цена: 2 217 838 руб. 
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	Размеры: 10.05х12.85
	Общая площадь: 179.24 м 2
	Количество этажей: 2
	Жилая площадь: 101.07 м 2
	Количество с/у: 2
	Материал стен: керамзит


Цена: 2 860 461 руб. 
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	Размеры: 12.50х13.38
	Общая площадь: 185.19 м 2
	Количество этажей: 2
	Жилая площадь: 103.1 м 2
	Количество с/у: 2
	Материал стен: керамзит


Цена: 2 861 505 руб. 
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	Размеры: 17.10х12.68
	Общая площадь: 196.5 м 2
	Количество этажей: 2
	Жилая площадь: 108.47 м 2
	Количество с/у: 1
	Материал стен: керамзит


Цена: 3 288 607 руб. 
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	Размеры: 12.68х12.87
	Общая площадь: 223.58 м 2
	Количество этажей: 2
	Жилая площадь: 111.88 м 2
	Количество с/у: 3
	Материал стен: керамзит


Цена: 3 075 213 руб. 
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	Размеры: 16.53х15.65
	Общая площадь: 272.03 м 2
	Количество этажей: 2
	Жилая площадь: 114.24 м 2
	Количество с/у: 2
	Материал стен: керамзит


Цена: 3 774 925 руб. 
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	Размеры: 17.29х13.43
	Общая площадь: 312.33 м 2
	Количество этажей: 2
	Жилая площадь: 114.48 м 2
	Количество с/у: 2
	Материал стен: керамзит


Цена: 4 116 644 руб. 
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	Размеры: 15.25х16.00
	Общая площадь: 262.67 м 2
	Количество этажей: 2
	Жилая площадь: 116.61 м 2
	Количество с/у: 3
	Материал стен: керамзит


Цена: 3 789 788 руб. 
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	Размеры: 11.35х13.97
	Общая площадь: 242.49 м 2
	Количество этажей: 2
	Жилая площадь: 120.18 м 2
	Количество с/у: 3
	Материал стен: керамзит


Цена: 3 683 194 руб. 
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	Размеры: 12.92х12.20
	Общая площадь: 259.13 м 2
	Количество этажей: 2
	Жилая площадь: 120.22 м 2
	Количество с/у: 2
	Материал стен: керамзит


Цена: 3 220 732 руб. 
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	Размеры: 14.04х16.22
	Общая площадь: 263.25 м 2
	Количество этажей: 2
	Жилая площадь: 120.61 м 2
	Количество с/у: 2
	Материал стен: керамзит


Цена: 3 811 331 руб. 
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	Размеры: 14.81х11.51
	Общая площадь: 246.06 м 2
	Количество этажей: 2
	Жилая площадь: 146.62 м 2
	Количество с/у: 2
	Материал стен: керамзит


Цена: 3 432 820 руб. 

Состав и классификация

 [image: ]Состав готовой смеси для керамзитобетонного блока с удельным весом 1500 кг на 1м 3 представим в виде списка:

Для уменьшения веса смеси, снижаю процентное соотношение цемента и песка. А в составе более легких смесей с удельным весом 1000 кг на 1м 3 и менее песок может вовсе отсутствовать.

Размеры керамзитобетонных панелей определяются в соответствии с ГОСТом 6133-99:


	Установленные размеры панелей для стен – 90(190,290,390)х190х188 мм, 288х138 (288)х138 мм;
	Установленные размеры панелей для перегородок – 190(390,590)х90х188 мм. 
По назначению различаются следующие виды блоков:

Кавабанга!   Фасад дома из газобетона: актуальные способы отделки




1. Конструктивные — удельный вес 1400-1800 кг на 1 м 3 (использование для несущих конструкций домов или технических сооружений – эстакад и мостов);

2. Теплоизоляционные — удельный вес 350-600 кг на 1 м 3 (применение для утепления домов);

3. Конструктивно-теплоизоляционные — удельный вес 600-1400 кг на 1 м 3 (используются в основном для постройки однослойных стеновых панелей).

 [image: ] [image: ]По применению разделяют:

1. Стеновые блоки — применяются для постройки наружных и внутренних стен;

2. Для возведения перегородок применяют перегородочные блоки.

 [image: ] [image: ]По форме блоки разделяют:

1. Пустотелые (блоки выполняются с глухими или сквозными пустотами – более легкие, теплые и дешевые);

2. Полнотелые (блоки сплошные без пустот, являются более крепкими и долговечными).

Особенности при строительстве дома

При строительстве любого дома существуют свои нюансы, которые желательно учитывать для получения эффективного результата от постройки. Постройки из керамзитобетона имеет ряд следующих особенностей:

Не нашли подходящий дом?

Оставьте заявку, мы Вам перезвоним, и рассчитаем стоимость строительства дома и дадим экспертную консультацию. Мы всегда рады быть полезными!

Виды керамзитобетона

Керамзитобетонные блоки применяются в стране на протяжении более 50-ти лет, и поэтому есть практика в работе с этим материалом. Легкий бетон имеет 3 вида:

В качестве основного наполнителя бетонных блоков выступает керамзит, наличие той или иной пропорции песка и цемента в растворе определяет функциональную категорию материала.

Монолитный керамзитобетон: преимущества и особенности применения
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В состав керамзитобетона входит:

	Цемент;
	Песок;
	Керамзит;
	Очищенная вода;
	Добавки и пластификаторы.


Производители допускают исключение песка из состава при изготовлении раствора для монолитных конструкций.

Производители выпускают керамзитобетон нескольких видов, в зависимости от функционала и марки прочности он делится на три типа:

	Конструкционный – применяется для строительства несущих стен и перекрытий, марка прочности от М100 до М300;
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Достоинства монолитного керамзитобетона

	Небольшой вес – благодаря своему составу, керамзитобетон значительно легче бетона, это способствует снижению нагрузки на фундамент и на всю конструкцию в целом;
	Высокие показатели теплоизоляции и шумоизоляции – экономия на материалах для утепления стен и обогреве конструкции, так же керамзитобетон сам может выступать в роли материала для дополнительного утепления;
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Основным минусом монолитного керамзитобетона, на который стоит обратить внимание является плохая устойчивость к воде, поэтому все поверхности необходимо дополнительно обработать гидроизолирующими составами.

[image: ]

Виды опалубки

Для возведения стен из монолитного керамзитобетона предлагается два вида опалубки:

	Съемная — изготовленная из подручных материалов или изготовленная в заводских условия;
	Несъемная — в виде блоков, которые собираются и закрепляются между собой как конструктор.


Съемная опалубка

В роли съемной опалубки выступают листы фанеры или деревянные щиты толщиной 8-12 мм, которые размещаются попарно параллельно друг другу и закрепляются между собой струбцинами, металлическими шпильками или скобами, которые контролируют толщину стены.

Во избежание размокания опалубки, ее необходимо защитить – покрыть все щиты полиэтиленовой пленкой. Пленка не пропустит воду и сохранит надежность конструкции.

При использовании ламинированной фанеры дополнительная гидроизоляция не требуется.

Размер опалубки варьируется – либо небольшие щиты, которые в процессе работы передвигаются вверх, либо сплошная конструкция по высоте стены.
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Несъемная опалубка

Опалубка несъемного типа изготавливается из пенополистирола и снабжена армирующими элементами, которые дополнительно усиливают конструкцию и надежно удерживают керамзитобетонный раствор в ходе проведения работ.

Данная опалубка представлена в виде блоков, которые между собой скрепляются в единую конструкцию, которая затем заливается раствором керамзитобетона. Сборку можно провести самостоятельно, работа не отличается сложностью и не требует специальных навыков.

Пенополистирол выступает в роли дополнительного теплоизоляционного слоя, поэтому утепление стен не требуется.

Как строить монолитный дом из керамзитобетона?
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Этапы строительства

Фундамент: подготовка, армирование и другие работы

Постройка опалубки

Подготовка раствора и залив фундамента

Для постройки дома из керамзитового монолита лучше подходит ленточный вариант несущего сооружения.

Технология заливки стен

Перед заливанием несущих конструкций и внутренних перемычек выполняют гидроизоляцию цоколя пленочным материалом, рубероидом, обмазкой. Потом формируют опалубку для формирования стен. Это можно выполнить при помощи 2-х вариантов:

	Несъемная конструкция. В этом случае строят две кирпичные или с гипсокартона и плит параллельные стены с зазором между ними для закладки раствора.
	Съемная опалубка. Выполняется из досок и щитового материала.


Кавабанга!   Bik ton




Сфера применения монолитного керамзитобетона

Керамзитобетон распространенный строительный материал, который применяют при малоэтажном строительстве на всех этапах работ – начиная с подготовки фундамента до установки чердачного перекрытия.

Специалисты используют монолит из керамзитобетона при возведении следующих конструкций:

	Жилые дома (до 3-х этажей);
	Ограждения, заборы;
	Постройки хозяйственного назначения (кладовки, подсобки, сараи);
	Гаражи;
	Бани;
	Промышленные здания;
	Сельскохозяйственные постройки (амбары, склады т.п.).


Застройщики используют керамзитобетон монолит для установки стен и перекрытий, при стяжке пола и формирования фундамента здания. Так же этот материал отличный вариант для утепления и звукоизоляции возведенных конструкций.

Технология работ

При строительстве конструкций из монолитных плит из керамзитобетона особое внимание стоит отвести технологической стороне при проведении работ – приготовление раствора, выбор опалубки и процесс заливки раствора.

В состав монолитного керамзитобетона входят следующие компоненты:

	Портландцемент;
	Керамзит мелкой фракции;
	Вода;
	Пластификаторы (по желанию).


Для приготовления раствора потребуется бетономешалка, в первую очередь засыпается керамзит, затем остальные ингредиенты. Масса перемешивается до однородного состояния.

Готовый раствор имеет серый цвет, рыжий оттенок полностью отсутствует.

Процесс работы по заливки монолитного керамзитобетона

После того как застройщик определился с типом опалубки и провел подготовительные работы, можно начинать работы по заливке монолитных блоков.

Подготовленный раствор укладывается в установленную опалубку, начиная с углов конструкции, небольшими слоями, которые тщательно трамбуются.
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В том случае если опалубка съемная керамзитобетон заливается до достижения высоты щита, закрывается сверху пленкой из полиэтилена и оставляется минимум на сутки — двое до высыхания.

После полного высыхания материала опалубка снимается, перемещается вверх и происходит аналогичный процесс работы. Важно надежно зафиксировать опалубку, чтобы избежать неровностей и смещения слоев.

Несъемная опалубка подразумевает укладку монолита из керамзитобетона в двойной каркас, проще говоря, образуется конструкция из двух монолитных стен, внутрь которых заливается раствор.

При выполнении работ не стоит забывать о таком важном моменте, как армирование, особенно при использовании съемной опалубки. Для этого используют пруты арматуры или арматурную сетку.

Легкий бетон на пористом заполнителе

Керамзитобетон активно применялся в строительной сфере Страны Советов в течение почти полувека, так что его состоятельность в качестве достойного материала доказана и в теории, и на практике. Как и пенобетон, он подразделяется на три категории:

В частной строительной сфере востребован керамзитобетонный блок и заливка раствора в опалубку, как правило, съемную, так как дополнительное утепление такому монолиту не требуется.

Пропорции, технология приготовления раствора, опалубка, заливка 

Цемент без песка склонен к образованию микротрещин, избыточное количество песка ослабляет раствор. В результате экспериментирования с пропорциями xanchez подобрал оптимальное для своих целей соотношение компонентов.

	Цемент – 1 часть.
	Песок – 1 часть.
	Керамзит фракции 10-20 мм – от 10 до 12 частей.


Обычная бетономешалка, примерно на 80 литров керамзита, оптимальный угол наклона оси вращения около 45⁰, первым засыпается керамзит, при вращении добавляется песок и цемент, сразу же вода. Ее количество умелец определял «на глазок».
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Выкладывал столбушки по углам и по периметру заливаемой стены с шагом метра два с половиной из дешевого кирпича и уже к ним прижимал щиты опалубки.

Умелец отмечает, что вместо кирпича стоило использовать предварительно отлитые из этого же раствора блоки.
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Преимущества возведения зданий с керамзитобетона

Керамзитобетон отличается небольшим весом, что позволяет создавать прочное жилье довольно презентабельного вида, даже на незначительном фундаменте.

  [image: ]Керамзитобетон – единственный с наиболее многообещающих современных материалов для строительства. Его свойства в плане быстроты строительства разных объектов и экономичность применения значительно превышают качества других материалов.
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